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 و ساخت یحادانش بنیان در طرشرکت 
الاستومري جداگرهاي لرزه اي  

LBK.co.ir 

L B K  راهنماي انتخاب 

 سوالات متداول ات کنترل کیفیت آزمایش
 چیست؟  توجیه هزینه/فایده جداسازي لرزه اي 

با اجراي جداسازي لرزه اي هزینه کل تمام شده پروژه تنها چند درصد افزایش 
یافت. یابند، چنانچه    خواهد  می  افزایش  قدري  اولیه ساخت  اگرچه هزینه هاي 

عمر   چرخه  هاي  هاي   ساکنان،ایمنی  تامین  همانند    پروژههزینه  دارایی    حفظ 
و ...    ، حفظ قابلیت بهره برداريتجهیزات مستقر در آن)و    اي (ساختمان  سرمایه

باشند داشته  قرار  نظر  بود.   ،مد  خواهد  شمار  بی  اي  لرزه  جداسازي    مزایاي 
نسبی   ارزش  داراي  خود  اي  لرزه  ایمنی  بدلیل  شده  جداسازي  هاي  ساختمان 

جداسازي لرزه اي تنها  بیشتري در مقایسه با ساختمان هاي معمولی می باشند.  
فنآوري موثري است که به کمک آن می توان شرایط بهره برداري بی وقفه از  

بنابراین، کاربرد این فنآوري در  یک زلزله شدید را تامین نمود.  پس از    پروژه
ساختمان هاي عمومی)، شریان هاي حیاتی    و  ساختمان هاي مهم (بیمارستان ها

)، تاسیسات زیربنایی (ترانسفورماتورهاي قدرت و سایر تجهیزات  (پل هاي اصلی
 ست. صنعتی سنگین) در راستاي کاهش مخاطرات و مدیریت بحران زلزله ا

  آیا جداگرها داراي تاییدیه فنی هستند؟ 
بارگذاري و آزمایشات  عملکرد موفق در  کلیه جداگرهاي لرزه بدل کار پس از  

فنی   شناسنامه  با  همراه  آنها  فنی  عملکرد  شوند.    کارفرماتحویل  تایید  می 
توسط دستگاه هاي کالیبره   ISO22762استاندارد  آزمایشات طبق پروتکل هاي  

انجام می شوند.   ما کیفیت تضمین شده را  شده و در حضور نمایندگان کارفرما 
 ارائه می دهیم.

  طول عمر مفید (دوام) جداگرهاي الاستومري چند سال است؟ 
جداگرهاي لرزه بدل کار با قالب هاي یکپارچه تولید شده و لایه هاي الاستومري  

آن ها با فرمولاسیون مخصوص خود، مقاوم در برابر داخلی و پوشش لاستیکی  
فرسایش و پیرشدگی می باشند. عمر مفید جداگرها، با استناد به نتایج آزمایشات  

   سال می باشد.  50پیري تسریع شده، بالغ بر 

 ؟هزینه هاي تعمیر و نگهداري جداگرها چقدر است 
  عملکرد آن ها در هنگام بازرسی هاي دوره اي جداگرها براي اطمینان از صحت 

اي    یک دوره  هاي  بازرسی  ژاپن  نامه  آیین  طبق  است.  ضروري  احتمالی  زلزله 
 عبارتند از جداگرها ي لرزه اي 

 بازرسی پس از تکمیل عملیات اجرایی نصب جداگرها  - 
که  سازه    بررسی چشمی جداگرها و اطراف  الف)  :بازرسی هاي دوره اي شامل  - 

می   انجام  سالیانه  مفید  شودبصورت  ارتفاع  گیري  اندازه  با  توام  بررسی  ب)   ،
جداگرها که در سال پنجم و دهم پس از نصب و پس از آن هر ده سال یکبار  

 انجام می شود.
 . بازرسی اضطراري که پس از وقوع یک زلزله شدید صورت می گیرد - 
  ا بازرسی اضطراري و یدر  با جزییات پس از مشاهده شرایط غیرعادي    ررسیب  - 

 رسی هاي دوره اي. باز
 
 

تولید می شوند.    ISO22762الاستومري لرزه بدل کار طبق استاندارد    هايجداگر
  ماده الاستومري مصرفی در فرآیند کنترل کیفیت، مشخصات فیزیکی و مکانیکی  

با میرایی بالا  یا  و    (LD)با فرمولاسیون انحصاري شرکت در دو نوع کم میرا    که  -
(HD)،  اندازه گیري و با مقادیر    -می شوندساخته    ،با توجه به نوع جداگر تولیدي

تطب استاندارد  نظر  شویمورد  می  داده  و د.  ن ق  فیزیکی  خواص  این،  بر  علاوه 
داخلی جداگر و نیز مقاومت   مکانیکی مصالح مورد استفاده در لایه هاي تسلیح

چسبندگی مورد نیاز بین لایه هاي الاستومر و  تسلیح داخلی نیز متناوبا در مقاطع 
شوند.   می  کنترل  و  گیري  اندازه  استاندارد  آزمایشات  توسط  مختلف  زمانی 

بارگذاري   آزمایشجداگرهاي تولید شده با استفاده از دستگاه  ک تک تکیفیت 
می شود. شرط تحویل جداگر به کارفرما موفقیت   کنترل  شرکت  منحصر بفرد

جداگرها همراه با شناسنامه فنی   کیفی است.    آمیز بودن نتایج آزمایشات کنترل
 آنها که در بر گیرنده نتایج تمامی آزمایشات است تحویل کارفرما می شوند. 

دستگاه آزمایش تعیین مشخصات مکانیکی 
 اي:و کنترل کیفیت جداگرهاي لرزه 

 kN 1000ظرفیت بار قائم: 
 kN 500ظرفیت نیرویی عملگر دینامیکی افقی: 

 mm 500±جابجایی افقی:  محدوده

تابع   ابعادي آن  و مشخصات  و تعیین جزییات  اي  لرزه  نوع جداگر  انتخاب 
آماده ارائه    همواره  کارشناسان متخصص لرزه بدل کاراست.  محاسبات طراحی  

 می باشند.  شما  مشاوره فنی لازم در طراحی سامانه جداسازي لرزه اي پروژه
 تواند مفید واقع شود.اطلاعات زیر در انتخاب اولیه نوع جداگر لرزه اي می 

 
     میرا کم  از لاستیک  شده  ساخته  میراگرهاي    (LD)جداگرهاي  با  همراه 

 بسیار زیاد زلزله زیاد و شکل: مناسب مناطق با خطر نسبی  Uالحاقی 

    جداگرهاي ساخته شده از لاستیک با میرایی بالا(HD)  مناسب مناطق با :
 خطر نسبی متوسط تا زیاد زلزله

    مناسب سازه هاي بزرگ  ي:  فولادصفحات  مسلح به  جداگرهاي الاستومري
 و سنگین 

  مناسب  الاستومري    جداگرهاي فولادي:  مش  یا  و  کربن  الیاف  به  مسلح 
 سازه هاي کوچک تا متوسط و تجهیزات صنعتی سنگین  

الاستومري مسلح به الیاف و یا مش فولادي که بصورت اتکایی و   جداگرهاي
یا نیمه گیردار بکار می روند داراي انعطاف پذیري جانبی بیشتري نسبت به  

 .جداگرهاي مسلح به صفحات فولادي هستند

 متخصص در بهسازي لرزه اي و کنترل ارتعاش سازه ها
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 تولیدلرزه بدل کار تنها شرکت دانش بنیان کشور در زمینه •
 است. (لاستیکی) جداگرهاي الاستومري

 دانشگاه رازي است. و پشتیبانی حمایتلرزه بدل کار مورد •

جداگرهاي  ساخت و )طراحی و مشاوره(خدمات مهندسی •
 بین المللی ملی واستانداردهاي لرزه بدل کار منطبق با الاستومري 

 .است
کادر فنی مجرب و متخصص و بهره مند از  دارايلرزه بدل کار •

 است.تخصصی خود  فعالیت هايدانش فنی روز در حوزه 

آزمایشات کنترل  موفقیت درکلیه جداگرهاي تولید شده پس از •
 کیفی تحویل کارفرما می شوند.

 درباره ما

  در کاهش مخاطرات زلزله  فنآوري جداسازي لرزه اي موثرترین 

 ساختمان جداسازي شده ساختمان معمولی 

انرژي ورودي    معمولی  ساختماندر  
اعضاي   شکل  تغییر  سبب  زلزله 
ایجاد  و  اي  سازه  غیر  و  اي  سازه 
فروریزش  حتی  و  خسارت 

 ساختمان می شود. 

جداگرها   ساختمان جداسازي شدهدر  
با تغییر شکل جانبی خود انرژي زلزله  
ارتعاشات  از  را  ساختمان  و  را جذب 

بنابراین،   جدازمین   کنند.  می 
 ساختمان آسیب نمی بیند.

 تماس با ما 

(083) 38452649  

11298677009  

info@lbk.co.ir 
www.lbk.co.ir 

 انواع جداگرهاي الاستومري لرزه بدل کار 

   الاستومر (لاستیک طبیعی    و بهم چسبیده  جداگرهاي الاستومري از لایه هاي متناوب
و تسلیح داخلی (صفحات فولادي یا مصنوعی)  پلیمريو  الیاف  یا  و  فولادي،  )  ، مش 

در  جداگر    است.تامین سختی قائم در جداگر  تسلیح داخلی  وظیفه  تشکیل شده اند.  
بالایی است تا قادر به جداسازي  انعطاف پذیري  امتداد جانبی داراي سختی اندك و  

 روسازه از ارتعاشات زمین در هنگام زلزله باشد.
  و یا  نیمه گیردار شرایط تکیه گاهی جداگر می تواند گیردار،    ،با توجه به نوع کاربرد ،

    . درنظر گرفته شودبصورت اتکایی 
    در جداگرهاي ساخته شده از لاستیک طبیعی کم میرا، کاربرد میراگرهاي الحاقیU  

 شکل با توجه به محاسبات طراحی ضرورت می یابد.  

  جداگرهاي الاستومري مسلح به صفحات فولادي 

  و یا مش فولادي پلیمري مسلح به الیافجداگرهاي الاستومري 
 (فنآوري منحصر بفرد شرکت لرزه بدل کار، داراي گواهی ثبت اختراع)  

که از لاستیک کم میرا ساخته    Lنوع  - 
  Uشده و همراه با میراگرهاي فلزي 

 شکل نصب می شوند.

که از لاستیک با میرایی بالا   Hنوع  - 
 .شده استساخته 

 شرایط تکیه گاهی این نوع جداگرها  بصورت گیردار است.  

  (H)و با میرایی بالا  (L)قابل تولید با هر یک از دو نوع لاستیک کم میرا  - 

 می باید همراه با میراگر الحاقی بکار رود. Lجداگر با لاستیک نوع  - 

 :شرایط تکیه گاهی جداگر - 

    در   ناحیه نشان داده شده با خط قرمز  (   نیمه گیرداراتصال
 )به صفحه تکیه گاهی چسبانده شده است. تصویر پایین، راست

   (تصویر پایین، چپ) اتکایی 

، ثلاث MVA 30ترانسفورماتور قدرت  لرزه اي جداسازيپروژه منتخب: 

 کرمانشاهباباجانی، 

الاستومري جداگرهاي  از  پروژه  این  الیاف    اتکایی  در  به  با    کربنمسلح  همراه 
 سامانه جداسازيطبق محاسبات فنی  شکل استفاده شده است.    Uمیراگرهاي فلزي  

   کاهش می دهد.   %70ترانسفورماتور را تا  بوشینگ هاي شتاب هاي وارده بر

 تاریخچه شتاب وارد بر ترانسفورماتور در هنگام زلزله

 شکل  Uمیراگر فلزي 

 اتکایی جداگر الاستومري 

   ،رازي میدان  به  نرسیده  احمر،  هلال  خیابان  تهران:   دفتر 
 134اداري نگین رازي، طبقه سوم، پلاك - مجتمع تجاري

    :134بهمن، بلوار ظفر جنوبی، کوچه    22دفتر کرمانشاه ،
 6714768373، کد پستی: 5پلاك 

   :تلفکس 
  :تلفن همراه 

  :ایمیل 
  تارنما: 


